
Sierra de sable 18V

DJR183ZJ

Tipo de batería: Li-ion

Tensión de la batería: 18V

Tensión de la batería : 18

Carreras por minuto (Alta): 0 - 3.000cpm

Longitud de carrera: 13mm

Máx. capacidad en madera
90:

50mm

Capacidad máx. en tubo 90: 50mm

Peso según EPTA: 1.5Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 398 x 81 x 220mm

Sierra de sable con 2 interruptores para tener la posibilidad de trabajar en distintas posiciones con solo una mano.
Tope en la parte frontal para apoyar sobre el material y así evitar vibraciones que nos impidan realizar un corte más

preciso.
Cambio rápido de hojas de corte sin necesidad de herramientas
Uso de hojas de sierra sable con inserción universal.
Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para

mayor comodidad y control.
Velocidad variable en el gatillo y arranque suave.
Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos

segundos después de haber pulsado el gatillo.
Perfecta para la poda de la viña, su reducido tamaño se adapta perfectamente al tipo de trabajo.
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