Si el dispositivo se vende fuera del pais de origen el que suministra el dispositivo tiene que adjuntarlo del manual de uso, de conservacion y de la informacién
relacionada a las inspecciones periddicas asi como las reparaciones del dispositivo en el idioma del pais en el que se va a emplear.

En caso de detectar deterioros o si hay dudas acerca de la seguridad de su funcionamiento correcto, el sistema individual de seguridad debe ser
inmediatamente retirado de uso. La reintroduccion en el trabajo de un sistema previamente retirado de uso exige una revision detallada, realizada por el
fabricador del equipo y su aceptacion en forma escrita.

El sistema debe ser retirado de uso y cancelado {por su destruccion fisica), en caso de que haya sido usado para frenar una caida.

Unicamente el amés de seguridad es un dispositivo admitido para soportar e cuerpo humano en el equipo individual de proteccion anticaidas.

El sistema protector contra caida de altura se puede adjuntar a los puntos (broches, hebillas) de enganches del arnés anticaida sefialados con fa letra "A"
Durante el uso del equipo es necesario prestar atencién especial a las circunstancias peligrosas que afectan al funcionamiento del equipo y a la seguridad del
usuario, y en particular:

- formacion accidental de nudos y movimiento de las cuerdas sobre bordes cortantes;

distintos deterioros, como cortes, raeduras, oxidacion;

- influencia negativa de agentes climaticos;

caidas de tipo “péndulo”;

influencias de temperaturas extremas;

efectos de contacto con productos quimicos;

conductividad eléctrica;

El equipo individual de seguridad anticaidas debe ser transportado en el embalaje que protege contra la humedad o dafios mecanicos, quimicos y térmicos
(p.ej. en bolsas de tejido impregnado, bolsas de plastico, cajas de plastico o de acero).

El equipo individual de seguridad tiene que ser limpiade de una manera que no afecte a la materia prima o al material del que consta. Para materiales textiles
(cintas, cuerdas) deben ser usados detergentes para telas delicadas. Lavar a mano o en lavadora. Aclarar en agua abundante. Las partes de plastico pueden
ser lavadas s6lo en agua. E! equipo mojado después del lavado o durante su uso debe secarse en condiciones neutras, alefado de las fuentes de calor. Las
partes y mecanismos de metal (muelles, bisagras, pestillos y similares) pueden ser de vez en cuando engrasadas para mejorar su funcionamiento.

El equipo individual de seguridad tiene que ser almacenado en un embalaje aflojado, en interiores secos y aireados, protegido contra la luz solar, rayos
ultravioleta, polvo, objetos con bordes cortantes, temperaturas extremas y sustancias agresivas.
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La empresa que emplea el equipo es responsable por las anotaciones en la ficha de uso.
La ficha de uso debe ser rellenada antes de la primera entrega del equipo para su empleo.
Toda ia informacion referente al equipo de seguridad (nombre, nimero de serie, fecha de compra y de comienzo de uso, nombre de usuario, informaciones sobre
reparaciones y revisiones, y el retiro de uso) tiene que estar anotada en la ficha de uso de! equipo.
La ficha debe ser rellenada Unicamente por un empleado de la empresa ble del equipo de prot
Esté prohibido usar el equipo individual de seguridad sin una ficha de uso rellenada.
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Elenganche de cableAZ 410 es:

un componente del equipamiento de proteccion anticaida disefiadocomo dispositivo temporal de anclaje (evaluacion en conformidad con la norma EN
795 clase B). Cuando el dispositivo de anclaje este utilizado como elemento del subsistema de unién y absorcion, el usuario debe estar equipado en un
dispositivo que limita el maximo efecto de las fuerzas ejercidas sobre él durante una detencion de caida para un valer méximo de 6 kN.
0

un elemento de equipamiento de proteccion individual anticaida, tal como cable se seguridad (evaluacion ‘en conformidad con la norma EN 354),
conectado con amortiguador. El subsistema de unién y absorcion, que consiste en amortiguador de seguridad (en conformidad con la norma EN 355)
conectado con el enganche de cable AZ 410 (en conformidad con la norma EN 354), montado en ef amnés de seguridad (en conformidad con la norma EN
361)y conectado con el punto de estructura fija (en conformidad conla norma EN 795), se puede usar como equipamiento basico de proteccion anticaida.
Lalongitud total de este subsistema junto con el cable de seguridad y amortiguador de seguridad, extremos y conectores no puede excedera 2 m.

www.equipovertical.com

Elenganche de cable AZ 410 esté destinado para uso solamente por una persona.

El enganche de cable AZ 410 debe utilizarse solamente en conexion con el equipo de proteccion individual anticaida, e no con el dispositivo de
levantamiento.

... cable de acero galvanizado
marcado del dispositivo g

dedal de aluminio mango de plastico
mango de acero del cable de acero  transparente de proteccion

PERIODO MAXIMO DEL USO

Elenganche de cable AZ 410 puede usarse por tiempo no definido. Lalongitud méxima del periodo de uso del enganche de cable depende del nivel de uso
y las condiciones ambientales. El uso del enganche de cable en condiciones dificiles, en ambiente marino, en los lugares donde hay bordas afinadas, en
las condiciones de exposicion a altas temperaturas o substancias agresivas etc. puede causar una necesidad de retirar el dispositivo de uso también
después de un solo uso.

dedal de aluminio
del cable de acero mango de acero

INSPECCION PERIODICA

El enganche de cable debe ser sometido a una inspeccién periddica a lo menos una vez por afio (cada 12 meses de uso). Inspeccion periddica debe ser
llevada al cabo por una persona debidamente cualificada con experiencia, responsable por las inspecciones periodicas de los equipos de proteccion
individual en el local de uso. Una inspeccién periddica puede ser realizada tanto por el fabricante, como por una entidad autorizada por é1. Cada inspeccion
debe serregistrada en la Tarjeta de uso de dispositivo.

RETIRADADE USO

Elenganche de cable AZ 410 debe retirarse del uso e destruirlo fisicamente, para impedir a su uso futuro accidental, si:

«Participé en una detencion de caida.

-Durante la inspeccion fue detectado su mal estado técnico. Hay cualesquiera dudad sobre su idoneidad para uso.

La retirada de uso del enganche de cable debe realizar una persona responsable por los equipos de proteccion individual en el lugar del uso.
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UTILIZACION DEL ENGANCHE DE CABLE COMO UN ELEMENTO DE UNION (EN795)
. Pasar el enganche de cable en vuelta de elemento de la

estructura fija {punto de construccion fija). El punto de
construccion al que esté conectado el enganche de cable debe
encontrarse por cima del local de trabajo e su forma y
construccion deben impedir a una desconexion accidental del
enganche. La carga méaxima de trabajo transmitida del
enganche de cable AZ 410 al punto de construccion fija es de
12 kN. La resistencia del punto de construccion fija debe ser a
lo menos igual a dos veces el valor fa carga de trabajo
transmitida durante las operaciones de trabajo de enganche de
cable AZ 410 a la construccion, pero no menor que 12 kN.
ATENCION: El rayo minimo del elemento estructural enel queno | § >3 mm
hay berdas afinadas debe ser de 3 mm — figura A.
Es admisible pasar varias veces el enganche de cable al redor
def elemento estructural para acortamiento de la longitud del
enganche — figura B.

. Juntar los extremos del enganche de cable con el mosqueton 12N
oval atestado — figura C.
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El mosquetdn oval en ef enganche de cable conectar con el
subsistema de unién y absorcién (ej. dispositivo autoretractil,
dispositivo de autoapriete etc— figura D.

5. Se debe tener en cuenta que durante el uso del enganche de

cable, entre el punto de estructura fija en que esta fijado el ot m
enganche y el subsistema de union y absorcion, hay un espacio ‘ﬂ o -
adicional X" — figura E deconsiuccin

Este espacio puede tener influencia para el funcionamiento del T min. 1240 X
subsistema de unién y absorcion, su posicion y distancia en la
que hay detencion de caida. Todos los calculos relacionados Subsistema
con el lugar seguro de trabajo, distancia en la que hay de unitn y absarcitn
detencion de caida, distancia abajo el nivel de trabajo deben
incluir este espacio adicional, Ef subsistema de union y Puno
absorcién debe encontrarse por cima def nivel del punto de doenganche

enganche del arnés de seguridad en el que estan fijados.
Atencién: Utilizar solamente los conectores ovales atestados (EN
362) hechos de una vara con un didmetro minimo de 10 mm

jAtencién!

deamés
de seguridad

trabajar siempre con
ia tuerca del bloqueo
del queton

NO CORRECTO CORRECTO
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UTILIZACION DEL ENGANCHE DE CABLE COMO UN COMPONENTE DEL SUBSISTEMA DE UNION Y ABSORCION {EN 354)
1. Utilizando el mosqueton, conectar un extremo del enganche de cable con el punto de estructura fija con unaresistencia minima de 12 kN:
-directamente —figura 1
-con un segundo enganche de cable —figura 2 0 enganche de tipo tijeras— figura 3
2. Con el segundo mosqueton conectar el otro extremo del enganche de cable con el amortiguador de seguridad — figura 4
3. Un subsistema de unién y absorcion asi creado (enganche de cable + amortiguador de seguridad) conectar con la hebilla delantera o trasera de enganche
del arnés de seguridad — figura

" __am
Pun;g de gon:;r::‘cwn Punto de construccion W
113, min, fija, min. 12 kN .
i1 Punto de construccion
; fija, min, 12 kN
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ESTA FUERTEMENTE PROHIBIDO utilizar el enganche de [ amortiguador amortiguador de seguridad
cable AZ 410 como un elemento del subsistema de union y | de seguridad enganche de
absorcion sin amortiguador de seguridad. ) i cable AZ 410

La longitud total de este subsistema junto con el enganche de
cable AZ 410 y amortiguador de seguridad, extremos y
conectores no pude exceder 2 m.

’ enganche de
cable AZ 410

£l
CORRECTO ] | 2N
El uso del enganche de cable en conjunto con el subsistema de union y absorcion debe ser ejecutado en conformidad con los manuales de uso de los
sistemas de proteccion anticaida e na base de la legislacion en vigor: .
-EN361—Arneses de seguridad,
-EN353-2, EN 355, EN 360 — Equipos de proteccion anticaida.
-EN362—Conectores.
-EN795—Dispositivos de anclaje.

« Al definir el espacio abajo del local de trabajo necesario para detencion de caida, la longitud del enganche de cable debe ser considerada como un
elemento adicional que alarga el camino de caida.

» Lalongitud total del subsistema de unién y absorcion constituido por cable de seguridad, amortiguador de seguridad en conformidad con la norma EN
355y mosquetones y conectores no pude exceder 2 m.

» Elusuario debe diminuir el nivel de aflojamiento del enganche de cable en el caso de un potencial riesgo de caida.

» Elusuario debe eliminar cualesquier riesgos en una situacion (gj. envolver el cable en torno del cuello), cuando durante el uso hay una detencion de caida
y elenganche de cable puede estar blogueado.

» Elusuario debe evitar dejar el enganche de cable entre los elementos de la estructura fija en situacion en que hay un riesgo de caida por la borda afinada
(ej. borda de tejado).

« No se puede usar el enganche de cable AZ 410 solo (sin amortiguador) como un dispositivo independiente para detencion de caida.

- Dos enganches de cable separados (los dos equipados en amortiguador) no pueden usarse un al lado de otro {0 sea, en simultaneo).

» Es admitido uso del enganche de cable AZ 410 sin amortiguador solamente como cable que limita la possibilidad (hace inposible) del usuario encontrarse
enun lugar donde hay un riesgo de caida.

PRINCIPIOS DE TRABAJO CORRECTO CON EL EQUIPQ INDIVIDUAL ANTICAIDAS

- el equipo individual de proteccion debe ser empleado por las personas que terminen un curso de formacion sobre su uso.

« el equipo individual de proteccion no debe ser usado por aquellas personas cuyo estado de salud pueda afectar a la seguridad durante su uso normal o
en una accion de rescate

- unplan de una posible accion de rescate debe ser elaborado para ser empleo en caso de necesidad

«  para cualquier modificacion de equipo se exige el acuerdo del fabricador en forma escrita

»  elequipo debe ser reparado o arreglado tnicamente por el fabricador o su representante autorizado para este fin

«  elequipo individual de proteccion no puede ser usado con un fin distinto a este para que ha sido producido

» el equipo individual anticaidas es el equipo personal y debe ser usado por sdlo una persona

«  Ales de cada uso del sistema de proteccidn anticaidas es necesario revisar si todas las partes del equipo estan conectadas correctamente y trabajan sin
conflictos. Revisa periddicamente las conexiones y el ajuste de los componentes para evitar su desconexion o aflojamiento accidental.

« esta prohibido usar el sistema de proteccion en el que funcionamiento de un dispositivo es alterado por interferencia de otro componente

< Ates de cada uso del sistema individual de proteccion, hay que revisarlo cuidadosamente para comprobar su estado general y funcionamiento correcto.

«  Durante la inspeccién es necesario revisar con cuidado todos los elementos del equipo para examinar si no presentan rasgos de deterioro, desgaste
excesivo, oxidacion, raeduras, cortes e incorrecciones de uso. Abajo se presentan las partes de dispositivos respectivos que exigen una atencion
especial:

- enelamés deanticaidayy cintura para el trabajo en apoyo: hebillas, elementos de regulacion, argollas de conexion, cintas, costuras, pasadores;

en amortiguadores de seguridad: lazos de conexion, cinta, costuras, caja, mosquetones;

encuerdas y guias textiles: cuerda, lazos, reforzamientos de lazos, mosquetones, elementos de regulacion, camisa de cuerda;

encuerdas y guias de acero: cuerda, alambres, abrazaderas, lazos, reforzamientos de lazos, mosquetones, elementos de regulacion;

en dispositivos autobloqueantes de freno: cuerda o cinta, funcionamiento correcto de rebobinadora y del mecanismo de freno, rodilios, tormnillos y

bulones, mosquetones y amortiguador de seguridad;

en dispositivos autoapretantes sobre el cuerpo del equipo: movimiento correcto sobre la guia, funcionamiento del mecanismo bloqueador, rodillos,

tornillos y bulones, mosquetones y amortiguador de seguridad;

- enmosquetones: cuerpo de construccion, bulones, pestillo principaly funcionamiento del mecanismo de cierre.

«  Porlo menos una vez al afio, después de cada 12 meses de uso, el sistema individual de proteccion debe ser retirado de uso para realizar una revisién
periodica de sus detalles. La revision periédica puede ser realizada por un empleado responsable por inspecciones periodicas, que cumplié un curso de
instruccion para este fin. La revisién periédica puede ser realizada también por el fabricador del equipo o por una persona o una empresa autorizada por
él. Es necesario revisar con cuidado todes los elementos del equipo para examinar si no presentan rasgos de deterioro, desgaste excesivo, oxidacion,
raeduras, cortes e incorrecciones de uso (consulta el punto anterior). En casos justificados, cuando un dispositivo de seguridad tiene estructura compleja
y avanzada, como p.ej. dispositivos autoblogueantes, sélo el fabricador del equipo o su representante puede realizar revisiones periodicas. Al terminar
una revision periodica, se determina la fecha de la siguiente revision.

- Lasrevisiones regulares que se hacen periédicamente son muy importantes en cuanto estado del dispositive y la seguridad del usuario la cual depende
de las capacidades completas y duracion del dispositivo.

«  Durante la revision periodica debe ser comprobada la legibilidad de identificacion del dispositivo (placa signalética.)

. Toda la informacion referente al equipo de seguridad (nombre, nimero de serie, fecha de compra y de comienzo de uso, nombre de usuario,
informaciones sobre reparaciones y revisiones, y el retiro de uso) tiene que estar anotada en la ficha de uso del equipo. La ficha debe ser rellenada
(inicamente por una persona responsable del equipo de proteccion. Esta prohibido usar el equipo individual de seguridad sin una ficha de uso rellenada.




