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INSTRUCTIONS FOR USE AND INFORMATION GUIDE
Personal protective equipment To guarantee the best possible protection and comfort read these instuctions carefully Warning! This ptoduct is no substitute for
the safe operation of a chain saw and does not provide fuli protection Carefully read all safety instructions applicable to your chain saw. The glove should be
scrapped and not used again if the protective area on the left hand glove pr mitten has been damaged, washed or cleaned incorrectly, or altered from its original
shape. Damaged outer material must be repaired immediately in order to prevent the protective material becoming damaged In the event of a repair being carried
out to the outer material, do not sew into the protective material, as this may reduce its protective ability Adhesive must not be used when carrying out repairs,
as it may affect the protective material and reduce its protective qualities. Chain saw protective “glove” design A conforms with

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 381-7:1999 Type A
Garment care symbols *Do not dry clean, *Do not wash,*Do not bleach, *Do not tumble dry, *Do not iron

Sizes in order to achieve maximum grip when operating a chain-saw, ensure you have selected the correct glove/mitten size

Size To FiT Hand Circumference Hand Length (fingertip to wrist excluding cuff)
8
9

10
12

203mm
229 mm
254 mm
279 mm

182 mm
192 mm
204 mm
215 mm

ALLGEMEINE INFORMATION UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Persǹliche Schutzausrhstung. Fhr bestmg̀lichen Schutz und Tragekomfort lessen Sie Diese Gebrauchsanweisung bitte sorgf@ltig durch. Wamung! Dieses
Produkt its kein Ersatz Fhr den vorsichtigen und sachgemaBen Umgang mit einer Kettens@ge und bietet keinen absoluten Schutz Lesen Sie alte fhr lhre
kettensage ghltigen Sicherheitsvorschniften grhndlich durch Der Handschuh ist auszumustem und darf nicht mehr verwendet werden, wenn die Schutzfl@che
des linken Handschuhs order Halbhandschuhs

- beschadigt worden ist, faisch gewaschen order gereinigt worden ist,
- sich aus anderen Grhnden nicht mehr im Originalzustand befindet

Beschadigter Oberstoff ist sofort auszubessem, damit das Schutzmaterial keinen Schaden nimmt. Beim Ausbessem des Oberstoffs nicht in die Schutzschicht
nahen: weil dadurch die Schutzeigenschaften beeintr@chtigt werden kǹnen. Zum Ausbessem darf kein klebstoff verwendet verden, weil dieser das Schutzmaterial

angreifen und die Schutzeigenschaften beeintr@chtigen kann. Bitte beachten, dass Feuchtigkeit die Grifffestigkeit des Handschuhs beeintr@chtigen kann.
Der Schutzhandschuh fhr Kettens@gen Design A, entsprechen den folgenden Normen: :
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 381-7:1999 Type A

Pflegesymbole, *Nicht chemisch reinigen, Nicht waschen, Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bhgeln
GrB̀e Damit beim Arbeiten mit der kettens@ge ein mg̀lichst fester Griff gewahrleistet ist, muss der handschuhHalbhandschuh die richtige GrB̀e haben

GrB̀e Fhr Handumfang
8
9

10
12

203mm
229 mm
254 mm
279 mm

182 mm
192 mm
204 mm
215 mm

Handlange(fingerspitze bis Hndgelenk, exkl,Stulpe)
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET GUIDE D’INFORMATION
Lisez attentivement les instructions relatives à cet Jquipement afin de garantir la meilleure protection et le plus grand confort

’remplace pas une utilisation prudente d’une trongonneuse et n assure pas une protection totale.
votre trongonnuse. Le gant devrait Jtre mis au rebut et ne pas Jtre Bnouveau utilisJsi la zone de protection du gant ou de la moufle gauche a JtJ

de fagon incorrecte, ou si sa forme d’origine a JaltJrJ- endommagJ, lavJou nettoyJ tJe Le matJriau exterieur endommagJdoit Jtre immJdiament rJparJ
afind’ Jviter que le matJriau de protection soit abimJ. En cas de rJparation effectuJe sur le matJriau extJrieur, ne pas coudre dansle matJriau de protection,

cela peut l’affecter et rJduire sa capacitJprotectrice.dans la mesure oj
II ne faut pas utiliser d’adhJsif pour les rJparations, dans la mesure ojcela peut affecter matJriau de protection et rJduire ses qualitJs protectrices.
Noter qu’un gant mouillJpeut-altJrer la prJhension.
“Gant” de protection pour trongonneuse, modJle A conformes aux normes: :
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 381-7:1999 Type A

Symbols d’entretien Ne pas nettoyer Bsec, Ne pas laver, Ne pas dJcolorer, Ne pas mettre dans le sJche-ligne, Ne pas repasser
hension maximale lors de l’utilisation de la trongonneuse, assurez-vous que vous avez choisi la taille correcte du gant/moufle.Taille Pour garantir une prJ

Avertissement! Ce produit ne
Lisez attentivement les instructions de sJcuritJapplicables B

Taille CirconfJrence de la main  Longeur de la main(du bout des doigts au dJbut du poignet)
8
9

10
12

203mm
229 mm
254 mm
279 mm

182 mm
192 mm
204 mm
215 mm

INSTRUZIONI PER L’USO E GUIDA INFORMATIVA
BAttrezzatura per la protezione personale; per garantire la massima protezione e comodit , leggere attentamente le presenti istruzioni. Attenzione! Questo

prodotto non garantisce il corretto funzionamento della motosega nJuna protezione totale. Leggere attentamente le norme di sicurezza applicabili alla motosega
Ll guanto deve essere gettato e non riutilizzato nel caso in cui l’ area Protettive sul lato sinistro o centrale sia stata.
- Danneggiata, lavata o pulita in modo errato, abbia perso la forma originale Per prevenire Danni al materiale protettivo, eventuali Danni al materiale estermo

devono essere riparati immediamente. In sede di riparazioni al materiale esterno, prestare attenzione a non penetrare net materiale protettivo riducendone la
capacitBprotettiva. in sede di riparazioni al materiale esterno, non utitizzare adesivi piche possono deteriorare il materiale protettivo

protettiva. Tenere presente che guanti bagnati offrono una minore presa.riducendone la capacitB
“Guanto” protettivo per motosega, design A conformi alle norme:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 381-7:1999 Type A
Simboli per la cura del’articolo Garment

Non pulire a secco
Non lavare in acqua, Non candeggiare, Non asciugare con ascigabiancheria, Non stirare
Taglie: Per garantire la massima presa durante l’utilizzo della sega a Catena, scegliere la taglia di guanto/mezzo guanto piu appropriate.

Taglia Circonferenza della mano Lunghezza della mano(punta delle dita-polso, polsino escluso)
8
9

10
12

203mm
229 mm
254 mm
279 mm

182 mm
192 mm
204 mm
215 mm
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